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Esempio di risparmio energetico, calcolato su 250 cariche all‘anno (0,16€ al kwh)*

BATTERIA 80V 625AH
Consumo carica batterie tradizionale 15.750 kWh
Consumo Fronius Selectiva 8075 11.800 kWh
��erenza 3.950 kWh

Risparmio 3.950 kWh x 0,16€/kWh=
632€ all‘anno

Scegli Fronius con l‘esclusivo “PROCESSO DI CARICA RI“ e avrai:

* Dati di risparmio risultanti dal confronto tra la tecnologia Fronius Ri e carica batterie a 50 Hz.Grado medio di scarica della batteria pari al 70%.

RI-CARICA RI-SPARMIANDO
/ NELL‘ACQUISTO DI UN CARRELLO ELEVATORE
IL CARICA BATTERIE RAPPRESENTA IL 5% DELL‘INVESTIMENTO
MA È RESPONSABILE DEL 50% DEI COSTI DI GESTIONE

RISPARMIO
ENERGETICO
fino al 30%

ALLUNGAMENTO
della vita 
della batteria

OTTIMIZZAZIONE
delle prestazioni
del carrello
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ABBATTIMENTO
fino al 50% dei 
costi di gestione
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BASSA EMISSIONE
di gas tonanti
e gas infiammabili
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VISUALIZZAZIONE
E ANALISI
dei dati di carica
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Tagliapietra.Costanz
Evidenziato
0,165

Tagliapietra.Costanz
Evidenziato
0,165

Tagliapietra.Costanz
Evidenziato
652

Tagliapietra.Costanz
Nota
togliere sfondo grigio
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PROCESSO DI CARICA RI
Con la sua esclusiva curva di carica, Fronius rivoluziona le tecnologie di ricarica per batterie da trazione al piombo-acido. 
A differenza dei processi tradizionali, la curva di carica Ri non segue delle correnti fisse o delle caratteristiche predefinite 
dal costruttore. Si adatta automaticamente alle condizioni di ogni singola batteria, prolungandone la durata e 
assicurando la massima efficienza energetica.

COME FUNZIONA 
Grazie al processo di carica Ri, i caricabatterie Selectiva 4.0 raggiungono un rendimento energetico complessivo dell'84%, il più alto tra le 
tecnologie disponibili sul mercato. Assicurano, quindi, la massima efficienza energetica in ogni fase di carica e ottimizzano le prestazioni 
delle batterie, allungandone la vita e riducendo gli interventi di manutenzione.

La corrente di carica è determinata dall'effettiva resistenza interna della batteria (Ri), la quale varia in base al modello e 
alle condizioni di usura della stessa. Il caricabatterie imposta automaticamente i suoi parametri per adattarsi alle specifiche 
esigenze della batteria in ogni momento della ricarica. 
Il caricabatterie riconosce automaticamente le condizioni e lo stato di carica della batteria non appena questa viene collegata. 
La curva di carica si adatta automaticamente all‘età, alla temperatura e allo stato di carica della batteria. Il caricabatterie 
fornisce sempre il livello di corrente adeguato durante tutte le fasi processo di ricarica.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

L‘attività iniziata nel 1945 dal sig. fr onius definisce oggi nuovi standard tecnologici nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie. 

siamo presenti in tutto il mondo con circa 4.760 dipendenti e 1.253 brevetti rilasciati per gli sviluppi di prodotti sottolineano lo spirito innovativo dell‘azienda. Per noi 

„sviluppo sostenibile“ significa considerare alla pari aspetti ambientali e sociali. La nostra ambizione, però, è sempre la stessa: essere leader di innovazione. 

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

Tre Business uniTs, unA sOLA P AssiOne: Tecn OLOgie che definiscOnO nuOvi s TAnd Ard.

Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (VR)
Italia
Tel +39 045 6763 801
Fax +39 045 6763 811
charger-sales-it@fronius.com
www.fronius.it

POWER CHARGING
Questa opzione consente di aumentare il livello di carica 
delle batterie in breve tempo attraverso cariche 
intermedie o rapide. 

COLD LOGISTICS
Opzione per la ricarica di batterie che operano in 
ambienti a basse temperature. La curva di carica prevede una 
maggiore erogazione di energia all'inizio del 
processo, così da riscaldare la batteria e prepararla alla 
fase di ricarica.

NOVITÀ

NOVITÀ

CURVA DI CARICA LEAD CRYSTAL (LC) 
I carrelli per trasporti interni dotati di batterie Lead Crystal 
possono essere caricati solo con curve caratteristiche di carica 
speciali, che offriamo preimpostate anche nei nostri 
caricabatterie Selectiva 4.0. 

CURVA DI CARICA PZS
Le batterie PzS sono il tipo di batteria più diffuso (quota di 
mercato superiore al 75%). Il processo di carica Ri, con i suoi 
molteplici vantaggi, è stato sviluppato apposta per questa 
tecnologia. 

CURVA DI CARICA CSM
La gamma Selectiva 4.0 permette di ricaricare anche le batterie con 
tecnologia CSM. È possibile utilizzare anche l'opzione Power 
Charging per cariche rapide e intermedie.

PZS

CSM

LC

Tagliapietra.Costanz
Nota
/ Grande facilità d’uso ed un solo parametro da impostare per completare l'installazione del caricabatterie.

/ I caricatori Fronius riconoscono le condizioni di ogni batteria collegata e si programmano automaticamente per caricarla nel modo più efficiente possibile. 

/ Il caricabatterie si adatta automaticamente all’invecchiamento delle batterie e al loro diverso grado di scaricamento.

/ Tutta la gamma “Ri” è multi tensione, quindi un caricatore può riconoscere e caricare correttamente più tipologie di batterie. 

/ I caricabatterie Fronius non sono mai sovradimensionati perché regolano la loro potenza in relazione alle condizioni, ai tempi impostati ed alle capacità delle batterie collegate. 

/ Si possono così gestire eventuali picchi di lavoro e periodi meno impegnativi con un unico caricatore senza stressare inutilmente le batterie.

/ In ottica di efficientamento energetico, il caricatore offre numerose funzioni facilmente attivabili: settaggi dedicati per evitare cariche inutili durante il giorno e impostare partenze ritardate in fasce orarie dove la corrente costa meno.

/ I caricatori “Ri” sono dotati di particolari funzioni per effettuare refresh di batterie mal utilizzate e migliorarne le prestazioni.

/ Ogni caricatore ha un display e dei LED luminosi che evidenziano tutte le informazioni necessarie in modo semplice ed intuitivo.

Tagliapietra.Costanz
Nota
bollino 5 anni garanzia con la grafica dell'adesivo

Tagliapietra.Costanz
Evidenziato
Il rivoluzionario metodo di carica “Ri” contraddistingue i caricabatterie Fronius ad alta frequenza di ultima generazione. Si tratta di un’innovazione assoluta e rappresenta un nuovo concetto di ricarica che differisce da tutti quelli attualmente presenti nel mercato.

La curva di carica Ri assicura la massima efficienza energetica in ogni fase della ricarica e permette ai caricabatterie Fronius Selectiva di ottimizzare le prestazioni delle batterie, allungandone la vita e riducendo gli interventi di manutenzione.

Tagliapietra.Costanz
Nota
riquadro con opzioni

Tagliapietra.Costanz
Nota
riquadro con curve di carica

Tagliapietra.Costanz
Nota
togliere sfondo grigio




