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Fronius International GmbH

Hiermit bestatigt die Firma , dass
der PV-Wechselrichter des Typs* Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus
der Batterie-Wechselrichter des Typs* Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus
die-Systemsteuerung-desTyps*
das-Balteriemanagement-des-Typs®

die unten aufgefiihrten Férdervoraussetzungen bei der Installation eines aus Komponenten

verschiedener Hersteller aufgebauten Gesamtsystems erfuillt.

Hinweis:

Da das PV-Speichersystem aus Komponenten zusammengestellt wird, werden die Hersteller-
erklarungen ebenfalls fur die jeweiligen Komponenten des Gesamtsystems vorgelegt. Die pro-
duktseitigen Férdervoraussetzungen der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir Umwelt,
Energie, Erndhrung und Forsten Rheinland-Pfalz vom 26.09.2019 und des darauf basierenden
,Solar-Speicher-Programm* sind erst dann vollstandig erfiillt, wenn fiir die Komponenten,
aus denen das Gesamtsystem aufgebaut ist, alle notwendigen Herstellererkldarungen
vorliegen und demnach das Gesamtsystem alle Anforderungen (Férdervoraussetzun-
gen 1 bis 6) abdeckt.

Foérdervoraussetzungen

An!agen)—De#Battenespemmr—vecﬁugi—ekau#maﬂmseh gerundet-iiber-eine-nuizbare Kapazitat
~er-—a-kWh-(10-Ah-bei kemmunalen-Speichern)-

(2) Leistungsabgabebegrenzung: Die maximale Leistungsabgabe der Photovoltaikanlage ist
am Netzanschlusspunkt geman § 9 EEG zu reduzieren oder eine Fernsteuerbarkeit ist vorzuse-
hen. Im Falle einer gréfleren Einspeisung am Netzanschlusspunkt wird die PV-Leistung am
Wechselrichterausgang soweit abgeregelt, dass die eingestellte Leistung am Netzanschluss-
punkt nicht Gberschritten wird. Die Regelung erfolgt innerhalb des nach VDE-AR-N 4105 vorge-
gebenen 10-Minuten-Mittelwertes.!

(3) Fernsteuerung und Fernparametrierung: Der oder die Wechselrichter des PV-Batterie-
speichersystems verflgen Uber eine geeignete elektronische und offen gelegte Schnittstelle zur

' Diese Erklarung gilt unter folgenden Voraussetzungen: (1) Alle hierfir notwendigen InstallationsmaRnahmen wie
z.B. die Leistungsmessung am Netzanschlusspunkt wurden gemaf der Installationsanleitung aufgebaut und ge-
praft und (2) die Fachunternehmererklarung wurde vollstéandig ausgefiillt und liegt vor.
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Fernparametrierung, durch die eine Neueinstellung der Kennlinien fur die Wirk- und Blindleistung
in Abhangigkeit von den Netzparametern Spannung und Frequenz bei Bedarf méglich ist, und
Uber eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur Fernsteuerung. Sowohl die Fernpara-
metrierung als auch die Fernsteuerung sind vor Zugriff unberechtigter Personen geschitzt (z.B
durch ein Passwort). Eine Beschreibung der Schnittstelle kann unter folgender Internetadresse

bezogen werden: }.uww.fromus.com |

(4) Einhaltung der giiltigen Netzanschlussrichtlinien): Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens existierenden gultigen Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den Ergénzungen und
Hinweisen des VDE FNN beziglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen fur den
Netzanschiuss von PV-Anlagen mit Batteriespeichern werden vollstandig erfullt. Der fur eine
Anmeldung beim Versorgungsnetzbetreiber notwendige Prufbericht und Konformitatsnachweis
nach VDE-AR-N 4105 kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden:

|www.fronius.com

(5) EIektronlsche Schmttstelle zum Batterlemanagement/verwendbare Batterien: -Die

offengelegt-Das PV-Speichersystem des Typs [Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 | kann mit
-Bleiséure-{BleigeltLithivm Polymer/ Lithium-Titanat!/ Lithium lonentithivm-Eisenphosphatf
Senstigem betrieben werden (unzutreffendes bitte streichen) und bietet eine Schnittstelle geman
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Umwelt, Energie, Ernahrung und Forsten, wobei
folgende Anforderungen zu beriicksichtigen sind:

Anforderungen, notwendige Komponenten sowie kompatible Batterien sind in der jeweils
letztgliltigen Version der Installations- und Bedienungsanleitung des Fronius Symo GEN24 Plus
angefuhrt und sind ausnahmslos einzuhalten.

Batterien folgender Hersteller bzw. mit folgenden Parametern sind fir das PV-Speichersystem

BYD Battery-Box Premium HVS (HVS 5.1 / HVS 7.7 / HVS 10.2) und HVM (HVM 11.0 / HVM 13.8 /
HVM 16.6 / HVM 19.3 / HVM 22.1)

geeignet:
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Die einzelnen Komponenten erfillen dabei mindestens nachstehende Voraussetzungen; je
nach PV-Speichersystem muissen dabei nicht alle aufgefihrten Komponenten zum Einsatz
kommen:

Komponente/ 1 2 3 4 5 6
Fordervoraussetzung Nr.
PV-Wechselrichter X X X
Batteriewechselrichter X X X
Systemsteuerung X
Batteriemanagement X
Batteriespeicher X

X | X | XX
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