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Batteriespeicherlösung
mit Fronius gen24 plus und
BYD Battery-Box premium hVs/hVM 

alle Vorteile auF einen Blick:

/ nutzung der pV-energie auch in der nacht

/ Bedarfsorientierte notstromvarianten

/ gleichzeitiges Versorgen der Verbraucher und laden der Batterie 
 auch im notstromfall möglich 

/ hohe eigenverbrauchs- und autarkiequoten

3

Fronius Wechselrichter

Fronius Smart Meter

BYD Battery-Box Premium 
HVS/HVM

1

2

3

1

2

pV point

onBoarD BasisnotstroMVersorgung 
Mit DeM pV point:
/ einphasige Verbraucher im haushalt bis zu 3 kW (kurzfristig 4,1 kW) 
 können im notstromfall versorgt werden

/ keine aufwendigen Zusatzinstallationen notwendig

/ Mit und ohne Batterie nutzbar

eigenverbrauch

nieDrig sehr hochMittel hoch

einfachheit der installation

nieDrig sehr hochMittel hoch

Wirtschaftlichkeit

nieDrig sehr hochMittel hoch

** abhängig von der Wärmebereitung im Haushalt.

*
 
Der Test für die Stromspeicher-Inspektion 2020 wurde noch mit der BYD Battery-Box HV durchgeführt.

energieautarkie 

nieDrig sehr hochMittel hoch

** 

*



Was WirD Für Die uMsetZung Der Fronius speicherlösung Benötigt?

gerÄt tYp anMerkung

Kabelverbindung (ab CAT5) über Modbus RTU (RS485)

BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

63A-1; 63A-3; 50KA-3 

Der Wechselrichter kommuniziert mit der Batterie über ein geschirmtes, 4-poliges Kabel (ab CAT5) 
über Modbus RTU (RS485). Die Abschlusswiderstände müssen jeweils am Ende des Rings gesetzt 
werden. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Weitere Details zur BYD Battery-Box Premium 
HVS/HVM finden Sie unter 
https://eft-systems.de/

Wechselrichter

Batteriespeicher

Fronius sMart Meter

koMMunikation 
Wechselrichter Mit 
Batterie

koMMunikation Wechsel-
richter Mit sMart Meter

Fronius Primo oder Symo GEN24 Plus
(auch möglich mit Symo Hybrid)

Abhängig von Typ des Wechselrichters sowie 
Typ und Kapazität der Batterie

konFigurationsscheMa

  Kommunikationspfad
  Leistungspfad

pV-generator Fronius hYBriDWechselrichter

Modbus RTU / RS 485

Fronius 
sMart Meter

VerBraucher iM haushalt

stroMnetZ

/ für ein- sowie dreiphasige Netze geeignet
/ misst Energieverbrauch und Netzbezug

notstroMoptionen*

Für den PV Point muss eine Steckdose laut Installationsnorm an der „OP“-Klemme des Wechselrich-
ters angeschlossen werden. Weitere Details zur Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung 
des GEN24 Plus.

Variante 1: 

notstroMVariante 
„pV point“ - on BoarD -

Für das Full Backup sind zusätzliche Netzumschaltschütze bzw. Hilfsrelais (z.B.: Enwitec) erforder-
lich. Die Anforderungen an diese Umschaltung variiert in den einzelnen Ländern – kontaktieren Sie 
hierfür bitte Ihren Netzbetreiber. 

Variante 2: 

notstroMVariante 
„Full Backup”

* es kann nur eine der beiden Notstromvarianten umgesetzt werden  

Modbus RTU / 
RS 485

Dc-gekoppelter 
Batteriespeicher

pV point
Variante 1

Verrechnungs-
ZÄhlernotstroM-

Funktion

Variante 2

12 V
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Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
Was 1945 als ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
4.760 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.253 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen geist im unternehmen deutlich. nachhaltige entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
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koMpatiBilitÄten unD MaxiMale laDe/entlaDeleistungen:

BYD BatterY-Box preMiuM

 

* hVs 5.1 hVs 7.7 hVs 10.2 hVM 8.3 hVM 11.0 hVM 13.8 hVM 16.6 hVM 19.3 hVM 22.1
nutzbare kapazität der Batterie [kWh] 5,1 7,7 10,2 8,3 11,0 13,8 16,6 19,3 22,1

nennspannung Batterie [V] 204 307 409 153 204 256 307 358 409

spannungsbereich Batterie [V] 160 - 240 240 - 360 320 - 480 120 - 180 160 - 240 200 - 300 240 - 360 280 - 420 320 - 480

Max. lade-/entladestrom primo/symo gen24 plus [a] 22

Max. lade-/entladestrom symo hybrid [a] 16

MaxiMale laDe-/entlaDeleistung Mit 
gen24 plus [kW] hVs 5.1 hVs 7.7 hVs 10.2 hVM 8.3 hVM 11.0 hVM 13.8 hVM 16.6 hVM 19.3 hVM 22.1

primo gen24 3.0 plus 3,2 3,2 - - 3,2 3,2 3,2 3,2 -

primo gen24 3.6 plus 3,9 3,9 - - 3,9 3,9 3,9 3,9 -

primo gen24 4.0 plus 4,2 4,2 - - 4,2 4,2 4,2 4,2 -

primo gen24 4.6 plus 4,5 4,9 - - 4,5 4,9 4,9 4,9 -

primo gen24 5.0 plus 4,5 5,3 - - 4,5 5,3 5,3 5,3 -

primo gen24 6.0 plus 4,5 6,3 - - 4,5 5,6 6,3 6,3 -

symo gen24 6.0 plus 4,5 6,3 6,3 - 4,5 5,6 6,3 6,3 6,3

symo gen24 8.0 plus 4,5 6,8 8,3 - 4,5 5,6 6,8 7,9 8,3

symo gen24 10.0 plus 4,5 6,8 9,0 - 4,5 5,6 6,8 7,9 9,0

laDe-/entlaDeleistungen Mit 
sYMo hYBriD [kW] hVs 5.1 hVs 7.7 hVs 10.2 hVM 8.3 hVM 11.0 hVM 13.8 hVM 16.6 hVM 19.3 hVM 22.1

symo hybrid 3.0-3-s - - - 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

symo hybrid 4.0-3-s - - - 2,5 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0

symo hybrid 5.0-3-s - - - 2,5 3,3 4,1 4,9 5,0 5,0

*
 
Daten laut Angaben von BYD.


